
长岭医院整体搬迁绩效目标

序号 类型 指标名称 计算符号 指标值 计量单位一级指标 二级指标 备注
指标
值说

1 总体指标 征地面积 ＝ 26680 平方米产出指标 数量指标 全院一次性设计完成，分期建设，远期建筑延续一期建筑的风格，全院建筑如同一气呵成，和谐统一，浑然
一体，构成一组亮丽的医疗综合体。污水处理站、垃圾房等辅助配套设备均建设在相对人流较少的区域，各
种地下设备管道与主路相连，各个功能块有机的组织在一起，营造出现代化的“医院街”并通过高效便捷宽
敞明亮的“医院街”联系各功能空间有效缩短病人就诊路线和流程，创造出了全新的、风格优美的、舒适的
、现代化的“绿色医院”。<br>

2 总体指标 建筑面积 ＝ 20000 平方米产出指标 数量指标 综合楼占地面积 40亩（26680㎡），总建筑面积为20000㎡，为全框架结构。建筑物均按医疗用房标准改造
建设。建设内容：业务楼（门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化、接种
门诊、体检中心）、发热门诊、污水处理系统，总床位共200张。<br>

3 总体指标 住院病床数 ＝ 200 张 产出指标 数量指标 建设内容：业务楼（门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化、接种门诊、
体检中心）、发热门诊、污水处理系统，总床位共200张。<br>

4 总体指标 工程质量 定性 验收合格 产出指标 质量指标 建筑工程按中华人民共和国现行颁布的设计规范规程。《全国医疗卫生服务体系规划纲要》（2015-
2020年），《乡镇卫生院建设标准》（建标107-2008），《综合医院建筑设计规范要求》（GB51039-2014）
《建筑抗震设计规范》(GB50016)2014年版，《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012），《建筑结构可靠度
设计统一标准》（GB50068-2018），《混凝土设计规范》（GB50010-2010），《建筑结构抗震设计规范》

5 总体指标 床位数达标率 ＝ 100 % 产出指标 质量指标 门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心、总床位共200张。<br>

6 总体指标 主体建筑 定性 2022年12月30日 产出指标 时效指标 在2022年完成主体建筑物的建设，2023年完成内部装饰装修，完成路面路化，绿植覆盖<br>

7 总体指标 内部装饰装修，验定性 2023年12月30日 产出指标 时效指标 本工程结构使用年限为50年，抗震设防裂度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，第一组门诊综合楼及住
院部抗震设防类别为乙类。风雪荷载基本风压0.30KPA，基本雪压0.35KPA，地面粗糙度B类。<br>

8 总体指标 总成本 ＝ 9450 万元 产出指标 成本指标 项目总投资9450万元，其中债券资金6500，财政及自有资金3450万元<br>

9 总体指标 医疗收入 ＝ 2432 万元 效益指标 经济效益指较上年医疗增加20%<br>

10 总体指标 就诊人次 ＝ 120000 人次 效益指标 社会效益指较上年度就诊人次增加20%<br>

11 总体指标 使用年限 ＝ 50 年 效益指标 可持续影响本工程结构使用年限为50年，抗震设防裂度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，第一组门诊综合楼及住
院部抗震设防类别为乙类。<br><br>

12 总体指标 服务人员满意度≥ 96 % 满意度指标满意度指标医疗服务满意度达96%以上<br>

13 年度指标 征地面积 ＝ 26680 平方米产出指标 数量指标 全院一次性设计完成，分期建设，远期建筑延续一期建筑的风格，全院建筑如同一气呵成，和谐统一，浑然
一体，构成一组亮丽的医疗综合体。污水处理站、垃圾房等辅助配套设备均建设在相对人流较少的区域，各

14 年度指标 建筑面积 ＝ 20000 平方米产出指标 数量指标 综合楼占地面积 40亩（26680㎡），总建筑面积为20000㎡，为全框架结构。建筑物均按医疗用房标准改造
建设。建设内容：业务楼（门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化、接种

15 年度指标 住院病床数 ＝ 200 张 产出指标 数量指标 建设内容：业务楼（门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化、接种门诊、
体检中心）、发热门诊、污水处理系统，总床位共200张。<br>

16 年度指标 工程质量 定性 验收合格 产出指标 质量指标 建筑工程按中华人民共和国现行颁布的设计规范规程。《全国医疗卫生服务体系规划纲要》（2015-
2020年），《乡镇卫生院建设标准》（建标107-2008），《综合医院建筑设计规范要求》（GB51039-2014）

17 年度指标 床位数达标率 ＝ 100 % 产出指标 质量指标 门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心、总床位共200张。<br>

18 年度指标 主体建筑 定性 2022年12月30日 产出指标 时效指标 在2022年完成主体建筑物的建设，2023年完成内部装饰装修，完成路面路化，绿植覆盖<br>

19 年度指标 内部装饰装修，验定性 2023年12月30日 产出指标 时效指标 本工程结构使用年限为50年，抗震设防裂度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，第一组门诊综合楼及住
院部抗震设防类别为乙类。风雪荷载基本风压0.30KPA，基本雪压0.35KPA，地面粗糙度B类。<br>

20 年度指标 总成本 ＝ 9450 万元 产出指标 成本指标 项目总投资9450万元，其中债券资金6500，财政及自有资金3450万元<br>

21 年度指标 医疗收入 ＝ 2432 万元 效益指标 经济效益指较上年医疗增加20%<br>

22 年度指标 就诊人次 ＝ 120000 人次 效益指标 社会效益指较上年度就诊人次增加20%<br>

23 年度指标 使用年限 ＝ 50 年 效益指标 可持续影响本工程结构使用年限为50年，抗震设防裂度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，第一组门诊综合楼及住
院部抗震设防类别为乙类。<br><br>

24 年度指标 服务人员满意度≥ 96 % 满意度指标满意度指标医疗服务满意度达96%以上<br>


