
S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程(HBGS-202305GL-003001001)招标公告

招标编号：HBGS-202305GL-003001001

1.招标条件

    本招标项目S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程已由随州市交通运输局文件以《关于S425余店街北至余店街南、

S426西衡山至余店街路面大修工程施工图设计的批复》随交发【2023】25号批准建设，项目业主为广水市公路管理局,建设资金来自部省补助资

金。招标人为广水市公路管理局，招标代理机构为湖北兴立众工程咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街 

建设规模：（1）S425余店街北至余店街南路面大修工程项目起于余店街北（里程桩号 K13+000)，止于余店街南（里程桩号 K16+000)，路线全

长3km。（2）S426西衡山至余店街路面大修工程项目起于西衡山（里程桩号K31+000) ，止于余店街（里程桩号K32+794)，路线长度为

1.794km。

其他：/

2.2招标范围

招标范围：设计图纸及工程量清单中的全部内容

标段划分：一个标段

计划工期：180日历天，计划开工日期2023-06-23

合同估算价：536.17万元

  2.3其他：1、技术标准： 本项目维持现状道路60km/h的二级公路技术标准不变。 2、路面结构型式: 2.1、S425余店街北至余店街南路面大

修工程路面结构型式： (1)老路K13+000-K14+114、K15+060-K15+9O2、K15+932-K16+000段长 2024m，采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处

理＋5cm厚AC-20C 中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (2)老路K14+714-K14+900段长186m，采取挖除旧水泥面板并对旧水泥稳

基层病害采用Cl5砼局部挖补处理+18cm厚5％水泥稳定碎石＋5cm厚AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C SBS改性沥青砼。 (3)老路K14+900-K15+060段长

160m，采取将旧水泥面板打裂压稳后采用级配碎石调平+18cm厚4%水泥稳定碎石+18cm厚5%水泥稳定碎石＋5cm 厚 AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C

SBS 改性沥青砼。 (4)桥面铺装K14+654-K14+714、K15+902-K15+932段长90m,采取将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm后，洒布高粘度改性沥青防水

粘结层，最后铺筑5cm 厚AC-13C SBS 改性沥青砼层。 2.2、S426西衡山至余店街路面大修工程路面结构型式： (1)老路K31+000-K31+918、

K31+948-K32+192段长为1162m,采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处理+5cm厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C 细粒式SBS改性沥青砼。

(2)老路K32+192-K32+370、 K32+370-K32+570、K32+570-K32+794段长602m，采取挖除旧水泥面板后，对局部病害采用C15砼局部挖补处理，然

后铺设18cm5%水泥稳定碎石+5cm 厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (3)桥面铺装K31+918-K31+948段长为30m，采取

将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm 后，洒布高粘度改性沥青防水粘结层，最后铺筑5cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 3、主要工程数量：

3.1、S425余店街北至余店街南路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面371m3，挖除水泥稳定碎石510m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨

810m2，水泥路面打裂压稳960m2,18cm厚4%水泥稳定碎石底基层3008m2,18cm厚5%水泥稳定碎石基层2731m2,乳化沥青透层（PC-2)2731m2，改性

乳化沥青粘层（PCR)33091m2,高粘度改性沥青防水粘结层810m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)17911m2, 4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)

17911m2,5cm厚细粒式SBS 改性沥青砼(AC-13C)810m2。 3.2、S426西衡山至余店街路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面1213m3，挖除

水泥稳定碎石355m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨270m2, 18cm 厚4%水泥稳定碎石底基层2047m2,5%水泥稳定碎石调平层145m3,18cm厚5%水泥稳定

碎石基层4515m2,乳化沥青透层（PC-2) 4515m2，改性乳化沥青粘层（PCR)21945m2,高粘度改性沥青防水粘结层270m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-

20C)13230m2,4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)13230m2, AC-20沥青砼（调平层）81m3, 5cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)270m2。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备 ：本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施

工能力。

3.2本标段不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。

3.4本次招标本项目属于政府采购工程。

3.5本项目属性：项目整体预留专门面向中小企业采购。

3.6其它要求：本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网

址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主

体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2023年05月24日至2023年05月29日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA

数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平

台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文

件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2023年06月15日 09时00分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电

子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成

时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

    招标人不组织进行工程现场踏勘、不召开投标预备会。

7.评标办法

    本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。

8.发布公告的媒介

    本标段招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台http://www.hbbidcloud.cn/；广水市人民政府网http://www.guangshui.gov.cn）(发布

公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人: 广水市公路管理局 代理机构: 湖北兴立众工程咨询有限责任公司

地址: 广水市四贤路7号 地址: 广水市永阳大道40号

邮编: 邮编:

联系人: 毛女士 联系人: 付女士

电话: 0722-6241804 电话: 0722-6239009

传真: 传真:

电子邮件: 电子邮件:

网址: 网址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

2023年05月23日

附录:

附录1  资格审查条件(资质最低要求)

施工企业资质等级要求

 中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照，同时具有公路工程施工总承包三级及以上资质、路基路面养护乙

级及以上资质，持有效的施工安全生产许可证。

注：______________________________________________________________。

附录2  资格审查条件(财务最低要求)

施工企业财务要求

申请人需提供近三年(2019-2021年或2020-2022年)经审计的财务报告,每年营业收入不少于1000万。

注：______________________________________________________________。

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

施工企业业绩要求

2018年6月14日至今(以竣（交）工验收时间为准），近5年内独立完成过至少1项公路路面大修工程且合同金额不低于350万元（必须提供截止

招标公告发布之日前的业绩，业绩应提供中标公示网络截图、中标通知书、合同、竣（交）工验收报告的彩色扫描件）。

注：______________________________________________________________。

附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

施工企业信誉要求

一、 按照《省信用办关于全面建立信用承诺制度的通知》(鄂信用办[2018]34 号)文件的规定，参与湖北省公路水运工程招标投标活动的企业，须提供《信用

承诺书》（见注释格式)，并如实报告企业信用状况(见投标文件格式)。

二、依法禁止下列企业参与湖北省公路水运工程招投标活动：

(一)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

(二)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；

(三)企业或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

(四)投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且未出现按照联合惩戒的要求被有关行政主管部门禁止投标

的情。

（五）其他：

(1)投标人处于被责令停业、接管、冻结、或清算、破产状态；

(2)投标人被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

(3)投标人被列为湖北省交通运输厅2018年以来湖北省高速公路建设市场施工企业信用等级评定且信用等级评定为D的单位，且也被列入交通运输部《关于公

布2018/2019/2020/2021年公路施工企业信用评价全国综合评价结果的公告》信用等级评定为D。

注：______________________________________________________________。

附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)

人员 数量 资格要求 在岗要求

项目经理 1

公路专业工程师及以上职称，持有公路工程专业

二级及以上建造师证和建设行政主管部门颁发的

安全生产B类证书。

目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目

撤离。

项目总工 1 公路专业工程师及以上职称。

注：______________________________________________________________。

附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求) 

人员 数量 资 格 要 求

测量负责人 1 公路专业工程师及以上职称。

试验检测负责人 1

公路专业工程师及以上职称，具有交通主管部门颁发的公路工程试验检测工程师资格

证。

施工负责人 1 工程师及以上职称。

财务负责人 1 助理会计师及以上职称。

安全负责人 1 持有 C类安全生产考核合格证。

注：______________________________________________________________。

备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平

台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。



S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程(HBGS-202305GL-003001001)招标公告

招标编号：HBGS-202305GL-003001001

1.招标条件

    本招标项目S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程已由随州市交通运输局文件以《关于S425余店街北至余店街南、

S426西衡山至余店街路面大修工程施工图设计的批复》随交发【2023】25号批准建设，项目业主为广水市公路管理局,建设资金来自部省补助资

金。招标人为广水市公路管理局，招标代理机构为湖北兴立众工程咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街 

建设规模：（1）S425余店街北至余店街南路面大修工程项目起于余店街北（里程桩号 K13+000)，止于余店街南（里程桩号 K16+000)，路线全

长3km。（2）S426西衡山至余店街路面大修工程项目起于西衡山（里程桩号K31+000) ，止于余店街（里程桩号K32+794)，路线长度为

1.794km。

其他：/

2.2招标范围

招标范围：设计图纸及工程量清单中的全部内容

标段划分：一个标段

计划工期：180日历天，计划开工日期2023-06-23

合同估算价：536.17万元

  2.3其他：1、技术标准： 本项目维持现状道路60km/h的二级公路技术标准不变。 2、路面结构型式: 2.1、S425余店街北至余店街南路面大

修工程路面结构型式： (1)老路K13+000-K14+114、K15+060-K15+9O2、K15+932-K16+000段长 2024m，采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处

理＋5cm厚AC-20C 中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (2)老路K14+714-K14+900段长186m，采取挖除旧水泥面板并对旧水泥稳

基层病害采用Cl5砼局部挖补处理+18cm厚5％水泥稳定碎石＋5cm厚AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C SBS改性沥青砼。 (3)老路K14+900-K15+060段长

160m，采取将旧水泥面板打裂压稳后采用级配碎石调平+18cm厚4%水泥稳定碎石+18cm厚5%水泥稳定碎石＋5cm 厚 AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C

SBS 改性沥青砼。 (4)桥面铺装K14+654-K14+714、K15+902-K15+932段长90m,采取将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm后，洒布高粘度改性沥青防水

粘结层，最后铺筑5cm 厚AC-13C SBS 改性沥青砼层。 2.2、S426西衡山至余店街路面大修工程路面结构型式： (1)老路K31+000-K31+918、

K31+948-K32+192段长为1162m,采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处理+5cm厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C 细粒式SBS改性沥青砼。

(2)老路K32+192-K32+370、 K32+370-K32+570、K32+570-K32+794段长602m，采取挖除旧水泥面板后，对局部病害采用C15砼局部挖补处理，然

后铺设18cm5%水泥稳定碎石+5cm 厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (3)桥面铺装K31+918-K31+948段长为30m，采取

将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm 后，洒布高粘度改性沥青防水粘结层，最后铺筑5cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 3、主要工程数量：

3.1、S425余店街北至余店街南路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面371m3，挖除水泥稳定碎石510m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨

810m2，水泥路面打裂压稳960m2,18cm厚4%水泥稳定碎石底基层3008m2,18cm厚5%水泥稳定碎石基层2731m2,乳化沥青透层（PC-2)2731m2，改性

乳化沥青粘层（PCR)33091m2,高粘度改性沥青防水粘结层810m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)17911m2, 4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)

17911m2,5cm厚细粒式SBS 改性沥青砼(AC-13C)810m2。 3.2、S426西衡山至余店街路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面1213m3，挖除

水泥稳定碎石355m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨270m2, 18cm 厚4%水泥稳定碎石底基层2047m2,5%水泥稳定碎石调平层145m3,18cm厚5%水泥稳定

碎石基层4515m2,乳化沥青透层（PC-2) 4515m2，改性乳化沥青粘层（PCR)21945m2,高粘度改性沥青防水粘结层270m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-

20C)13230m2,4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)13230m2, AC-20沥青砼（调平层）81m3, 5cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)270m2。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备 ：本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施

工能力。

3.2本标段不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。

3.4本次招标本项目属于政府采购工程。

3.5本项目属性：项目整体预留专门面向中小企业采购。

3.6其它要求：本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网

址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主

体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2023年05月24日至2023年05月29日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA

数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平

台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文

件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2023年06月15日 09时00分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电

子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成

时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

    招标人不组织进行工程现场踏勘、不召开投标预备会。

7.评标办法

    本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。

8.发布公告的媒介

    本标段招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台http://www.hbbidcloud.cn/；广水市人民政府网http://www.guangshui.gov.cn）(发布

公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人: 广水市公路管理局 代理机构: 湖北兴立众工程咨询有限责任公司

地址: 广水市四贤路7号 地址: 广水市永阳大道40号

邮编: 邮编:

联系人: 毛女士 联系人: 付女士

电话: 0722-6241804 电话: 0722-6239009

传真: 传真:

电子邮件: 电子邮件:

网址: 网址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

2023年05月23日

附录:

附录1  资格审查条件(资质最低要求)

施工企业资质等级要求

 中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照，同时具有公路工程施工总承包三级及以上资质、路基路面养护乙

级及以上资质，持有效的施工安全生产许可证。

注：______________________________________________________________。

附录2  资格审查条件(财务最低要求)

施工企业财务要求

申请人需提供近三年(2019-2021年或2020-2022年)经审计的财务报告,每年营业收入不少于1000万。

注：______________________________________________________________。

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

施工企业业绩要求

2018年6月14日至今(以竣（交）工验收时间为准），近5年内独立完成过至少1项公路路面大修工程且合同金额不低于350万元（必须提供截止

招标公告发布之日前的业绩，业绩应提供中标公示网络截图、中标通知书、合同、竣（交）工验收报告的彩色扫描件）。

注：______________________________________________________________。

附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

施工企业信誉要求

一、 按照《省信用办关于全面建立信用承诺制度的通知》(鄂信用办[2018]34 号)文件的规定，参与湖北省公路水运工程招标投标活动的企业，须提供《信用

承诺书》（见注释格式)，并如实报告企业信用状况(见投标文件格式)。

二、依法禁止下列企业参与湖北省公路水运工程招投标活动：

(一)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

(二)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；

(三)企业或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

(四)投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且未出现按照联合惩戒的要求被有关行政主管部门禁止投标

的情。

（五）其他：

(1)投标人处于被责令停业、接管、冻结、或清算、破产状态；

(2)投标人被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

(3)投标人被列为湖北省交通运输厅2018年以来湖北省高速公路建设市场施工企业信用等级评定且信用等级评定为D的单位，且也被列入交通运输部《关于公

布2018/2019/2020/2021年公路施工企业信用评价全国综合评价结果的公告》信用等级评定为D。

注：______________________________________________________________。

附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)

人员 数量 资格要求 在岗要求

项目经理 1

公路专业工程师及以上职称，持有公路工程专业

二级及以上建造师证和建设行政主管部门颁发的

安全生产B类证书。

目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目

撤离。

项目总工 1 公路专业工程师及以上职称。

注：______________________________________________________________。

附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求) 

人员 数量 资 格 要 求

测量负责人 1 公路专业工程师及以上职称。

试验检测负责人 1

公路专业工程师及以上职称，具有交通主管部门颁发的公路工程试验检测工程师资格

证。

施工负责人 1 工程师及以上职称。

财务负责人 1 助理会计师及以上职称。

安全负责人 1 持有 C类安全生产考核合格证。

注：______________________________________________________________。

备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平

台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。



S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程(HBGS-202305GL-003001001)招标公告

招标编号：HBGS-202305GL-003001001

1.招标条件

    本招标项目S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程已由随州市交通运输局文件以《关于S425余店街北至余店街南、

S426西衡山至余店街路面大修工程施工图设计的批复》随交发【2023】25号批准建设，项目业主为广水市公路管理局,建设资金来自部省补助资

金。招标人为广水市公路管理局，招标代理机构为湖北兴立众工程咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街 

建设规模：（1）S425余店街北至余店街南路面大修工程项目起于余店街北（里程桩号 K13+000)，止于余店街南（里程桩号 K16+000)，路线全

长3km。（2）S426西衡山至余店街路面大修工程项目起于西衡山（里程桩号K31+000) ，止于余店街（里程桩号K32+794)，路线长度为

1.794km。

其他：/

2.2招标范围

招标范围：设计图纸及工程量清单中的全部内容

标段划分：一个标段

计划工期：180日历天，计划开工日期2023-06-23

合同估算价：536.17万元

  2.3其他：1、技术标准： 本项目维持现状道路60km/h的二级公路技术标准不变。 2、路面结构型式: 2.1、S425余店街北至余店街南路面大

修工程路面结构型式： (1)老路K13+000-K14+114、K15+060-K15+9O2、K15+932-K16+000段长 2024m，采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处

理＋5cm厚AC-20C 中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (2)老路K14+714-K14+900段长186m，采取挖除旧水泥面板并对旧水泥稳

基层病害采用Cl5砼局部挖补处理+18cm厚5％水泥稳定碎石＋5cm厚AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C SBS改性沥青砼。 (3)老路K14+900-K15+060段长

160m，采取将旧水泥面板打裂压稳后采用级配碎石调平+18cm厚4%水泥稳定碎石+18cm厚5%水泥稳定碎石＋5cm 厚 AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C

SBS 改性沥青砼。 (4)桥面铺装K14+654-K14+714、K15+902-K15+932段长90m,采取将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm后，洒布高粘度改性沥青防水

粘结层，最后铺筑5cm 厚AC-13C SBS 改性沥青砼层。 2.2、S426西衡山至余店街路面大修工程路面结构型式： (1)老路K31+000-K31+918、

K31+948-K32+192段长为1162m,采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处理+5cm厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C 细粒式SBS改性沥青砼。

(2)老路K32+192-K32+370、 K32+370-K32+570、K32+570-K32+794段长602m，采取挖除旧水泥面板后，对局部病害采用C15砼局部挖补处理，然

后铺设18cm5%水泥稳定碎石+5cm 厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (3)桥面铺装K31+918-K31+948段长为30m，采取

将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm 后，洒布高粘度改性沥青防水粘结层，最后铺筑5cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 3、主要工程数量：

3.1、S425余店街北至余店街南路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面371m3，挖除水泥稳定碎石510m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨

810m2，水泥路面打裂压稳960m2,18cm厚4%水泥稳定碎石底基层3008m2,18cm厚5%水泥稳定碎石基层2731m2,乳化沥青透层（PC-2)2731m2，改性

乳化沥青粘层（PCR)33091m2,高粘度改性沥青防水粘结层810m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)17911m2, 4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)

17911m2,5cm厚细粒式SBS 改性沥青砼(AC-13C)810m2。 3.2、S426西衡山至余店街路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面1213m3，挖除

水泥稳定碎石355m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨270m2, 18cm 厚4%水泥稳定碎石底基层2047m2,5%水泥稳定碎石调平层145m3,18cm厚5%水泥稳定

碎石基层4515m2,乳化沥青透层（PC-2) 4515m2，改性乳化沥青粘层（PCR)21945m2,高粘度改性沥青防水粘结层270m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-

20C)13230m2,4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)13230m2, AC-20沥青砼（调平层）81m3, 5cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)270m2。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备 ：本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施

工能力。

3.2本标段不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。

3.4本次招标本项目属于政府采购工程。

3.5本项目属性：项目整体预留专门面向中小企业采购。

3.6其它要求：本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网

址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主

体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2023年05月24日至2023年05月29日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA

数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平

台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文

件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2023年06月15日 09时00分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电

子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成

时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

    招标人不组织进行工程现场踏勘、不召开投标预备会。

7.评标办法

    本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。

8.发布公告的媒介

    本标段招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台http://www.hbbidcloud.cn/；广水市人民政府网http://www.guangshui.gov.cn）(发布

公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人: 广水市公路管理局 代理机构: 湖北兴立众工程咨询有限责任公司

地址: 广水市四贤路7号 地址: 广水市永阳大道40号

邮编: 邮编:

联系人: 毛女士 联系人: 付女士

电话: 0722-6241804 电话: 0722-6239009

传真: 传真:

电子邮件: 电子邮件:

网址: 网址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

2023年05月23日

附录:

附录1  资格审查条件(资质最低要求)

施工企业资质等级要求

 中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照，同时具有公路工程施工总承包三级及以上资质、路基路面养护乙

级及以上资质，持有效的施工安全生产许可证。

注：______________________________________________________________。

附录2  资格审查条件(财务最低要求)

施工企业财务要求

申请人需提供近三年(2019-2021年或2020-2022年)经审计的财务报告,每年营业收入不少于1000万。

注：______________________________________________________________。

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

施工企业业绩要求

2018年6月14日至今(以竣（交）工验收时间为准），近5年内独立完成过至少1项公路路面大修工程且合同金额不低于350万元（必须提供截止

招标公告发布之日前的业绩，业绩应提供中标公示网络截图、中标通知书、合同、竣（交）工验收报告的彩色扫描件）。

注：______________________________________________________________。

附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

施工企业信誉要求

一、 按照《省信用办关于全面建立信用承诺制度的通知》(鄂信用办[2018]34 号)文件的规定，参与湖北省公路水运工程招标投标活动的企业，须提供《信用

承诺书》（见注释格式)，并如实报告企业信用状况(见投标文件格式)。

二、依法禁止下列企业参与湖北省公路水运工程招投标活动：

(一)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

(二)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；

(三)企业或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

(四)投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且未出现按照联合惩戒的要求被有关行政主管部门禁止投标

的情。

（五）其他：

(1)投标人处于被责令停业、接管、冻结、或清算、破产状态；

(2)投标人被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

(3)投标人被列为湖北省交通运输厅2018年以来湖北省高速公路建设市场施工企业信用等级评定且信用等级评定为D的单位，且也被列入交通运输部《关于公

布2018/2019/2020/2021年公路施工企业信用评价全国综合评价结果的公告》信用等级评定为D。

注：______________________________________________________________。

附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)

人员 数量 资格要求 在岗要求

项目经理 1

公路专业工程师及以上职称，持有公路工程专业

二级及以上建造师证和建设行政主管部门颁发的

安全生产B类证书。

目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目

撤离。

项目总工 1 公路专业工程师及以上职称。

注：______________________________________________________________。

附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求) 

人员 数量 资 格 要 求

测量负责人 1 公路专业工程师及以上职称。

试验检测负责人 1

公路专业工程师及以上职称，具有交通主管部门颁发的公路工程试验检测工程师资格

证。

施工负责人 1 工程师及以上职称。

财务负责人 1 助理会计师及以上职称。

安全负责人 1 持有 C类安全生产考核合格证。

注：______________________________________________________________。

备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平

台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。



S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程(HBGS-202305GL-003001001)招标公告

招标编号：HBGS-202305GL-003001001

1.招标条件

    本招标项目S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程已由随州市交通运输局文件以《关于S425余店街北至余店街南、

S426西衡山至余店街路面大修工程施工图设计的批复》随交发【2023】25号批准建设，项目业主为广水市公路管理局,建设资金来自部省补助资

金。招标人为广水市公路管理局，招标代理机构为湖北兴立众工程咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街 

建设规模：（1）S425余店街北至余店街南路面大修工程项目起于余店街北（里程桩号 K13+000)，止于余店街南（里程桩号 K16+000)，路线全

长3km。（2）S426西衡山至余店街路面大修工程项目起于西衡山（里程桩号K31+000) ，止于余店街（里程桩号K32+794)，路线长度为

1.794km。

其他：/

2.2招标范围

招标范围：设计图纸及工程量清单中的全部内容

标段划分：一个标段

计划工期：180日历天，计划开工日期2023-06-23

合同估算价：536.17万元

  2.3其他：1、技术标准： 本项目维持现状道路60km/h的二级公路技术标准不变。 2、路面结构型式: 2.1、S425余店街北至余店街南路面大

修工程路面结构型式： (1)老路K13+000-K14+114、K15+060-K15+9O2、K15+932-K16+000段长 2024m，采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处

理＋5cm厚AC-20C 中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (2)老路K14+714-K14+900段长186m，采取挖除旧水泥面板并对旧水泥稳

基层病害采用Cl5砼局部挖补处理+18cm厚5％水泥稳定碎石＋5cm厚AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C SBS改性沥青砼。 (3)老路K14+900-K15+060段长

160m，采取将旧水泥面板打裂压稳后采用级配碎石调平+18cm厚4%水泥稳定碎石+18cm厚5%水泥稳定碎石＋5cm 厚 AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C

SBS 改性沥青砼。 (4)桥面铺装K14+654-K14+714、K15+902-K15+932段长90m,采取将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm后，洒布高粘度改性沥青防水

粘结层，最后铺筑5cm 厚AC-13C SBS 改性沥青砼层。 2.2、S426西衡山至余店街路面大修工程路面结构型式： (1)老路K31+000-K31+918、

K31+948-K32+192段长为1162m,采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处理+5cm厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C 细粒式SBS改性沥青砼。

(2)老路K32+192-K32+370、 K32+370-K32+570、K32+570-K32+794段长602m，采取挖除旧水泥面板后，对局部病害采用C15砼局部挖补处理，然

后铺设18cm5%水泥稳定碎石+5cm 厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (3)桥面铺装K31+918-K31+948段长为30m，采取

将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm 后，洒布高粘度改性沥青防水粘结层，最后铺筑5cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 3、主要工程数量：

3.1、S425余店街北至余店街南路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面371m3，挖除水泥稳定碎石510m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨

810m2，水泥路面打裂压稳960m2,18cm厚4%水泥稳定碎石底基层3008m2,18cm厚5%水泥稳定碎石基层2731m2,乳化沥青透层（PC-2)2731m2，改性

乳化沥青粘层（PCR)33091m2,高粘度改性沥青防水粘结层810m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)17911m2, 4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)

17911m2,5cm厚细粒式SBS 改性沥青砼(AC-13C)810m2。 3.2、S426西衡山至余店街路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面1213m3，挖除

水泥稳定碎石355m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨270m2, 18cm 厚4%水泥稳定碎石底基层2047m2,5%水泥稳定碎石调平层145m3,18cm厚5%水泥稳定

碎石基层4515m2,乳化沥青透层（PC-2) 4515m2，改性乳化沥青粘层（PCR)21945m2,高粘度改性沥青防水粘结层270m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-

20C)13230m2,4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)13230m2, AC-20沥青砼（调平层）81m3, 5cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)270m2。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备 ：本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施

工能力。

3.2本标段不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。

3.4本次招标本项目属于政府采购工程。

3.5本项目属性：项目整体预留专门面向中小企业采购。

3.6其它要求：本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网

址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主

体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2023年05月24日至2023年05月29日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA

数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平

台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文

件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2023年06月15日 09时00分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电

子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成

时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

    招标人不组织进行工程现场踏勘、不召开投标预备会。

7.评标办法

    本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。

8.发布公告的媒介

    本标段招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台http://www.hbbidcloud.cn/；广水市人民政府网http://www.guangshui.gov.cn）(发布

公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人: 广水市公路管理局 代理机构: 湖北兴立众工程咨询有限责任公司

地址: 广水市四贤路7号 地址: 广水市永阳大道40号

邮编: 邮编:

联系人: 毛女士 联系人: 付女士

电话: 0722-6241804 电话: 0722-6239009

传真: 传真:

电子邮件: 电子邮件:

网址: 网址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

2023年05月23日

附录:

附录1  资格审查条件(资质最低要求)

施工企业资质等级要求

 中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照，同时具有公路工程施工总承包三级及以上资质、路基路面养护乙

级及以上资质，持有效的施工安全生产许可证。

注：______________________________________________________________。

附录2  资格审查条件(财务最低要求)

施工企业财务要求

申请人需提供近三年(2019-2021年或2020-2022年)经审计的财务报告,每年营业收入不少于1000万。

注：______________________________________________________________。

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

施工企业业绩要求

2018年6月14日至今(以竣（交）工验收时间为准），近5年内独立完成过至少1项公路路面大修工程且合同金额不低于350万元（必须提供截止

招标公告发布之日前的业绩，业绩应提供中标公示网络截图、中标通知书、合同、竣（交）工验收报告的彩色扫描件）。

注：______________________________________________________________。

附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

施工企业信誉要求

一、 按照《省信用办关于全面建立信用承诺制度的通知》(鄂信用办[2018]34 号)文件的规定，参与湖北省公路水运工程招标投标活动的企业，须提供《信用

承诺书》（见注释格式)，并如实报告企业信用状况(见投标文件格式)。

二、依法禁止下列企业参与湖北省公路水运工程招投标活动：

(一)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

(二)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；

(三)企业或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

(四)投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且未出现按照联合惩戒的要求被有关行政主管部门禁止投标

的情。

（五）其他：

(1)投标人处于被责令停业、接管、冻结、或清算、破产状态；

(2)投标人被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

(3)投标人被列为湖北省交通运输厅2018年以来湖北省高速公路建设市场施工企业信用等级评定且信用等级评定为D的单位，且也被列入交通运输部《关于公

布2018/2019/2020/2021年公路施工企业信用评价全国综合评价结果的公告》信用等级评定为D。

注：______________________________________________________________。

附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)

人员 数量 资格要求 在岗要求

项目经理 1

公路专业工程师及以上职称，持有公路工程专业

二级及以上建造师证和建设行政主管部门颁发的

安全生产B类证书。

目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目

撤离。

项目总工 1 公路专业工程师及以上职称。

注：______________________________________________________________。

附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求) 

人员 数量 资 格 要 求

测量负责人 1 公路专业工程师及以上职称。

试验检测负责人 1

公路专业工程师及以上职称，具有交通主管部门颁发的公路工程试验检测工程师资格

证。

施工负责人 1 工程师及以上职称。

财务负责人 1 助理会计师及以上职称。

安全负责人 1 持有 C类安全生产考核合格证。

注：______________________________________________________________。

备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平

台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。



S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程(HBGS-202305GL-003001001)招标公告

招标编号：HBGS-202305GL-003001001

1.招标条件

    本招标项目S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程已由随州市交通运输局文件以《关于S425余店街北至余店街南、

S426西衡山至余店街路面大修工程施工图设计的批复》随交发【2023】25号批准建设，项目业主为广水市公路管理局,建设资金来自部省补助资

金。招标人为广水市公路管理局，招标代理机构为湖北兴立众工程咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街 

建设规模：（1）S425余店街北至余店街南路面大修工程项目起于余店街北（里程桩号 K13+000)，止于余店街南（里程桩号 K16+000)，路线全

长3km。（2）S426西衡山至余店街路面大修工程项目起于西衡山（里程桩号K31+000) ，止于余店街（里程桩号K32+794)，路线长度为

1.794km。

其他：/

2.2招标范围

招标范围：设计图纸及工程量清单中的全部内容

标段划分：一个标段

计划工期：180日历天，计划开工日期2023-06-23

合同估算价：536.17万元

  2.3其他：1、技术标准： 本项目维持现状道路60km/h的二级公路技术标准不变。 2、路面结构型式: 2.1、S425余店街北至余店街南路面大

修工程路面结构型式： (1)老路K13+000-K14+114、K15+060-K15+9O2、K15+932-K16+000段长 2024m，采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处

理＋5cm厚AC-20C 中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (2)老路K14+714-K14+900段长186m，采取挖除旧水泥面板并对旧水泥稳

基层病害采用Cl5砼局部挖补处理+18cm厚5％水泥稳定碎石＋5cm厚AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C SBS改性沥青砼。 (3)老路K14+900-K15+060段长

160m，采取将旧水泥面板打裂压稳后采用级配碎石调平+18cm厚4%水泥稳定碎石+18cm厚5%水泥稳定碎石＋5cm 厚 AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C

SBS 改性沥青砼。 (4)桥面铺装K14+654-K14+714、K15+902-K15+932段长90m,采取将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm后，洒布高粘度改性沥青防水

粘结层，最后铺筑5cm 厚AC-13C SBS 改性沥青砼层。 2.2、S426西衡山至余店街路面大修工程路面结构型式： (1)老路K31+000-K31+918、

K31+948-K32+192段长为1162m,采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处理+5cm厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C 细粒式SBS改性沥青砼。

(2)老路K32+192-K32+370、 K32+370-K32+570、K32+570-K32+794段长602m，采取挖除旧水泥面板后，对局部病害采用C15砼局部挖补处理，然

后铺设18cm5%水泥稳定碎石+5cm 厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (3)桥面铺装K31+918-K31+948段长为30m，采取

将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm 后，洒布高粘度改性沥青防水粘结层，最后铺筑5cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 3、主要工程数量：

3.1、S425余店街北至余店街南路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面371m3，挖除水泥稳定碎石510m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨

810m2，水泥路面打裂压稳960m2,18cm厚4%水泥稳定碎石底基层3008m2,18cm厚5%水泥稳定碎石基层2731m2,乳化沥青透层（PC-2)2731m2，改性

乳化沥青粘层（PCR)33091m2,高粘度改性沥青防水粘结层810m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)17911m2, 4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)

17911m2,5cm厚细粒式SBS 改性沥青砼(AC-13C)810m2。 3.2、S426西衡山至余店街路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面1213m3，挖除

水泥稳定碎石355m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨270m2, 18cm 厚4%水泥稳定碎石底基层2047m2,5%水泥稳定碎石调平层145m3,18cm厚5%水泥稳定

碎石基层4515m2,乳化沥青透层（PC-2) 4515m2，改性乳化沥青粘层（PCR)21945m2,高粘度改性沥青防水粘结层270m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-

20C)13230m2,4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)13230m2, AC-20沥青砼（调平层）81m3, 5cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)270m2。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备 ：本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施

工能力。

3.2本标段不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。

3.4本次招标本项目属于政府采购工程。

3.5本项目属性：项目整体预留专门面向中小企业采购。

3.6其它要求：本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网

址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主

体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2023年05月24日至2023年05月29日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA

数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平

台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文

件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2023年06月15日 09时00分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电

子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成

时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

    招标人不组织进行工程现场踏勘、不召开投标预备会。

7.评标办法

    本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。

8.发布公告的媒介

    本标段招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台http://www.hbbidcloud.cn/；广水市人民政府网http://www.guangshui.gov.cn）(发布

公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人: 广水市公路管理局 代理机构: 湖北兴立众工程咨询有限责任公司

地址: 广水市四贤路7号 地址: 广水市永阳大道40号

邮编: 邮编:

联系人: 毛女士 联系人: 付女士

电话: 0722-6241804 电话: 0722-6239009

传真: 传真:

电子邮件: 电子邮件:

网址: 网址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

2023年05月23日

附录:

附录1  资格审查条件(资质最低要求)

施工企业资质等级要求

 中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照，同时具有公路工程施工总承包三级及以上资质、路基路面养护乙

级及以上资质，持有效的施工安全生产许可证。

注：______________________________________________________________。

附录2  资格审查条件(财务最低要求)

施工企业财务要求

申请人需提供近三年(2019-2021年或2020-2022年)经审计的财务报告,每年营业收入不少于1000万。

注：______________________________________________________________。

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

施工企业业绩要求

2018年6月14日至今(以竣（交）工验收时间为准），近5年内独立完成过至少1项公路路面大修工程且合同金额不低于350万元（必须提供截止

招标公告发布之日前的业绩，业绩应提供中标公示网络截图、中标通知书、合同、竣（交）工验收报告的彩色扫描件）。

注：______________________________________________________________。

附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

施工企业信誉要求

一、 按照《省信用办关于全面建立信用承诺制度的通知》(鄂信用办[2018]34 号)文件的规定，参与湖北省公路水运工程招标投标活动的企业，须提供《信用

承诺书》（见注释格式)，并如实报告企业信用状况(见投标文件格式)。

二、依法禁止下列企业参与湖北省公路水运工程招投标活动：

(一)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

(二)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；

(三)企业或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

(四)投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且未出现按照联合惩戒的要求被有关行政主管部门禁止投标

的情。

（五）其他：

(1)投标人处于被责令停业、接管、冻结、或清算、破产状态；

(2)投标人被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

(3)投标人被列为湖北省交通运输厅2018年以来湖北省高速公路建设市场施工企业信用等级评定且信用等级评定为D的单位，且也被列入交通运输部《关于公

布2018/2019/2020/2021年公路施工企业信用评价全国综合评价结果的公告》信用等级评定为D。

注：______________________________________________________________。

附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)

人员 数量 资格要求 在岗要求

项目经理 1

公路专业工程师及以上职称，持有公路工程专业

二级及以上建造师证和建设行政主管部门颁发的

安全生产B类证书。

目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目

撤离。

项目总工 1 公路专业工程师及以上职称。

注：______________________________________________________________。

附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求) 

人员 数量 资 格 要 求

测量负责人 1 公路专业工程师及以上职称。

试验检测负责人 1

公路专业工程师及以上职称，具有交通主管部门颁发的公路工程试验检测工程师资格

证。

施工负责人 1 工程师及以上职称。

财务负责人 1 助理会计师及以上职称。

安全负责人 1 持有 C类安全生产考核合格证。

注：______________________________________________________________。

备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平

台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。



S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程(HBGS-202305GL-003001001)招标公告

招标编号：HBGS-202305GL-003001001

1.招标条件

    本招标项目S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程已由随州市交通运输局文件以《关于S425余店街北至余店街南、

S426西衡山至余店街路面大修工程施工图设计的批复》随交发【2023】25号批准建设，项目业主为广水市公路管理局,建设资金来自部省补助资

金。招标人为广水市公路管理局，招标代理机构为湖北兴立众工程咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街 

建设规模：（1）S425余店街北至余店街南路面大修工程项目起于余店街北（里程桩号 K13+000)，止于余店街南（里程桩号 K16+000)，路线全

长3km。（2）S426西衡山至余店街路面大修工程项目起于西衡山（里程桩号K31+000) ，止于余店街（里程桩号K32+794)，路线长度为

1.794km。

其他：/

2.2招标范围

招标范围：设计图纸及工程量清单中的全部内容

标段划分：一个标段

计划工期：180日历天，计划开工日期2023-06-23

合同估算价：536.17万元

  2.3其他：1、技术标准： 本项目维持现状道路60km/h的二级公路技术标准不变。 2、路面结构型式: 2.1、S425余店街北至余店街南路面大

修工程路面结构型式： (1)老路K13+000-K14+114、K15+060-K15+9O2、K15+932-K16+000段长 2024m，采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处

理＋5cm厚AC-20C 中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (2)老路K14+714-K14+900段长186m，采取挖除旧水泥面板并对旧水泥稳

基层病害采用Cl5砼局部挖补处理+18cm厚5％水泥稳定碎石＋5cm厚AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C SBS改性沥青砼。 (3)老路K14+900-K15+060段长

160m，采取将旧水泥面板打裂压稳后采用级配碎石调平+18cm厚4%水泥稳定碎石+18cm厚5%水泥稳定碎石＋5cm 厚 AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C

SBS 改性沥青砼。 (4)桥面铺装K14+654-K14+714、K15+902-K15+932段长90m,采取将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm后，洒布高粘度改性沥青防水

粘结层，最后铺筑5cm 厚AC-13C SBS 改性沥青砼层。 2.2、S426西衡山至余店街路面大修工程路面结构型式： (1)老路K31+000-K31+918、

K31+948-K32+192段长为1162m,采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处理+5cm厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C 细粒式SBS改性沥青砼。

(2)老路K32+192-K32+370、 K32+370-K32+570、K32+570-K32+794段长602m，采取挖除旧水泥面板后，对局部病害采用C15砼局部挖补处理，然

后铺设18cm5%水泥稳定碎石+5cm 厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (3)桥面铺装K31+918-K31+948段长为30m，采取

将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm 后，洒布高粘度改性沥青防水粘结层，最后铺筑5cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 3、主要工程数量：

3.1、S425余店街北至余店街南路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面371m3，挖除水泥稳定碎石510m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨

810m2，水泥路面打裂压稳960m2,18cm厚4%水泥稳定碎石底基层3008m2,18cm厚5%水泥稳定碎石基层2731m2,乳化沥青透层（PC-2)2731m2，改性

乳化沥青粘层（PCR)33091m2,高粘度改性沥青防水粘结层810m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)17911m2, 4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)

17911m2,5cm厚细粒式SBS 改性沥青砼(AC-13C)810m2。 3.2、S426西衡山至余店街路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面1213m3，挖除

水泥稳定碎石355m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨270m2, 18cm 厚4%水泥稳定碎石底基层2047m2,5%水泥稳定碎石调平层145m3,18cm厚5%水泥稳定

碎石基层4515m2,乳化沥青透层（PC-2) 4515m2，改性乳化沥青粘层（PCR)21945m2,高粘度改性沥青防水粘结层270m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-

20C)13230m2,4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)13230m2, AC-20沥青砼（调平层）81m3, 5cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)270m2。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备 ：本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施

工能力。

3.2本标段不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。

3.4本次招标本项目属于政府采购工程。

3.5本项目属性：项目整体预留专门面向中小企业采购。

3.6其它要求：本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网

址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主

体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2023年05月24日至2023年05月29日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA

数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平

台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文

件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2023年06月15日 09时00分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电

子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成

时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

    招标人不组织进行工程现场踏勘、不召开投标预备会。

7.评标办法

    本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。

8.发布公告的媒介

    本标段招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台http://www.hbbidcloud.cn/；广水市人民政府网http://www.guangshui.gov.cn）(发布

公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人: 广水市公路管理局 代理机构: 湖北兴立众工程咨询有限责任公司

地址: 广水市四贤路7号 地址: 广水市永阳大道40号

邮编: 邮编:

联系人: 毛女士 联系人: 付女士

电话: 0722-6241804 电话: 0722-6239009

传真: 传真:

电子邮件: 电子邮件:

网址: 网址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

2023年05月23日

附录:

附录1  资格审查条件(资质最低要求)

施工企业资质等级要求

 中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照，同时具有公路工程施工总承包三级及以上资质、路基路面养护乙

级及以上资质，持有效的施工安全生产许可证。

注：______________________________________________________________。

附录2  资格审查条件(财务最低要求)

施工企业财务要求

申请人需提供近三年(2019-2021年或2020-2022年)经审计的财务报告,每年营业收入不少于1000万。

注：______________________________________________________________。

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

施工企业业绩要求

2018年6月14日至今(以竣（交）工验收时间为准），近5年内独立完成过至少1项公路路面大修工程且合同金额不低于350万元（必须提供截止

招标公告发布之日前的业绩，业绩应提供中标公示网络截图、中标通知书、合同、竣（交）工验收报告的彩色扫描件）。

注：______________________________________________________________。

附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

施工企业信誉要求

一、 按照《省信用办关于全面建立信用承诺制度的通知》(鄂信用办[2018]34 号)文件的规定，参与湖北省公路水运工程招标投标活动的企业，须提供《信用

承诺书》（见注释格式)，并如实报告企业信用状况(见投标文件格式)。

二、依法禁止下列企业参与湖北省公路水运工程招投标活动：

(一)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

(二)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；

(三)企业或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

(四)投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且未出现按照联合惩戒的要求被有关行政主管部门禁止投标

的情。

（五）其他：

(1)投标人处于被责令停业、接管、冻结、或清算、破产状态；

(2)投标人被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

(3)投标人被列为湖北省交通运输厅2018年以来湖北省高速公路建设市场施工企业信用等级评定且信用等级评定为D的单位，且也被列入交通运输部《关于公

布2018/2019/2020/2021年公路施工企业信用评价全国综合评价结果的公告》信用等级评定为D。

注：______________________________________________________________。

附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)

人员 数量 资格要求 在岗要求

项目经理 1

公路专业工程师及以上职称，持有公路工程专业

二级及以上建造师证和建设行政主管部门颁发的

安全生产B类证书。

目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目

撤离。

项目总工 1 公路专业工程师及以上职称。

注：______________________________________________________________。

附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求) 

人员 数量 资 格 要 求

测量负责人 1 公路专业工程师及以上职称。

试验检测负责人 1

公路专业工程师及以上职称，具有交通主管部门颁发的公路工程试验检测工程师资格

证。

施工负责人 1 工程师及以上职称。

财务负责人 1 助理会计师及以上职称。

安全负责人 1 持有 C类安全生产考核合格证。

注：______________________________________________________________。

备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平

台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。



S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程(HBGS-202305GL-003001001)招标公告

招标编号：HBGS-202305GL-003001001

1.招标条件

    本招标项目S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程已由随州市交通运输局文件以《关于S425余店街北至余店街南、

S426西衡山至余店街路面大修工程施工图设计的批复》随交发【2023】25号批准建设，项目业主为广水市公路管理局,建设资金来自部省补助资

金。招标人为广水市公路管理局，招标代理机构为湖北兴立众工程咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街 

建设规模：（1）S425余店街北至余店街南路面大修工程项目起于余店街北（里程桩号 K13+000)，止于余店街南（里程桩号 K16+000)，路线全

长3km。（2）S426西衡山至余店街路面大修工程项目起于西衡山（里程桩号K31+000) ，止于余店街（里程桩号K32+794)，路线长度为

1.794km。

其他：/

2.2招标范围

招标范围：设计图纸及工程量清单中的全部内容

标段划分：一个标段

计划工期：180日历天，计划开工日期2023-06-23

合同估算价：536.17万元

  2.3其他：1、技术标准： 本项目维持现状道路60km/h的二级公路技术标准不变。 2、路面结构型式: 2.1、S425余店街北至余店街南路面大

修工程路面结构型式： (1)老路K13+000-K14+114、K15+060-K15+9O2、K15+932-K16+000段长 2024m，采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处

理＋5cm厚AC-20C 中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (2)老路K14+714-K14+900段长186m，采取挖除旧水泥面板并对旧水泥稳

基层病害采用Cl5砼局部挖补处理+18cm厚5％水泥稳定碎石＋5cm厚AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C SBS改性沥青砼。 (3)老路K14+900-K15+060段长

160m，采取将旧水泥面板打裂压稳后采用级配碎石调平+18cm厚4%水泥稳定碎石+18cm厚5%水泥稳定碎石＋5cm 厚 AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C

SBS 改性沥青砼。 (4)桥面铺装K14+654-K14+714、K15+902-K15+932段长90m,采取将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm后，洒布高粘度改性沥青防水

粘结层，最后铺筑5cm 厚AC-13C SBS 改性沥青砼层。 2.2、S426西衡山至余店街路面大修工程路面结构型式： (1)老路K31+000-K31+918、

K31+948-K32+192段长为1162m,采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处理+5cm厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C 细粒式SBS改性沥青砼。

(2)老路K32+192-K32+370、 K32+370-K32+570、K32+570-K32+794段长602m，采取挖除旧水泥面板后，对局部病害采用C15砼局部挖补处理，然

后铺设18cm5%水泥稳定碎石+5cm 厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (3)桥面铺装K31+918-K31+948段长为30m，采取

将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm 后，洒布高粘度改性沥青防水粘结层，最后铺筑5cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 3、主要工程数量：

3.1、S425余店街北至余店街南路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面371m3，挖除水泥稳定碎石510m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨

810m2，水泥路面打裂压稳960m2,18cm厚4%水泥稳定碎石底基层3008m2,18cm厚5%水泥稳定碎石基层2731m2,乳化沥青透层（PC-2)2731m2，改性

乳化沥青粘层（PCR)33091m2,高粘度改性沥青防水粘结层810m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)17911m2, 4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)

17911m2,5cm厚细粒式SBS 改性沥青砼(AC-13C)810m2。 3.2、S426西衡山至余店街路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面1213m3，挖除

水泥稳定碎石355m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨270m2, 18cm 厚4%水泥稳定碎石底基层2047m2,5%水泥稳定碎石调平层145m3,18cm厚5%水泥稳定

碎石基层4515m2,乳化沥青透层（PC-2) 4515m2，改性乳化沥青粘层（PCR)21945m2,高粘度改性沥青防水粘结层270m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-

20C)13230m2,4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)13230m2, AC-20沥青砼（调平层）81m3, 5cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)270m2。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备 ：本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施

工能力。

3.2本标段不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。

3.4本次招标本项目属于政府采购工程。

3.5本项目属性：项目整体预留专门面向中小企业采购。

3.6其它要求：本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网

址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主

体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2023年05月24日至2023年05月29日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA

数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平

台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文

件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2023年06月15日 09时00分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电

子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成

时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

    招标人不组织进行工程现场踏勘、不召开投标预备会。

7.评标办法

    本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。

8.发布公告的媒介

    本标段招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台http://www.hbbidcloud.cn/；广水市人民政府网http://www.guangshui.gov.cn）(发布

公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人: 广水市公路管理局 代理机构: 湖北兴立众工程咨询有限责任公司

地址: 广水市四贤路7号 地址: 广水市永阳大道40号

邮编: 邮编:

联系人: 毛女士 联系人: 付女士

电话: 0722-6241804 电话: 0722-6239009

传真: 传真:

电子邮件: 电子邮件:

网址: 网址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

2023年05月23日

附录:

附录1  资格审查条件(资质最低要求)

施工企业资质等级要求

 中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照，同时具有公路工程施工总承包三级及以上资质、路基路面养护乙

级及以上资质，持有效的施工安全生产许可证。

注：______________________________________________________________。

附录2  资格审查条件(财务最低要求)

施工企业财务要求

申请人需提供近三年(2019-2021年或2020-2022年)经审计的财务报告,每年营业收入不少于1000万。

注：______________________________________________________________。

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

施工企业业绩要求

2018年6月14日至今(以竣（交）工验收时间为准），近5年内独立完成过至少1项公路路面大修工程且合同金额不低于350万元（必须提供截止

招标公告发布之日前的业绩，业绩应提供中标公示网络截图、中标通知书、合同、竣（交）工验收报告的彩色扫描件）。

注：______________________________________________________________。

附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

施工企业信誉要求

一、 按照《省信用办关于全面建立信用承诺制度的通知》(鄂信用办[2018]34 号)文件的规定，参与湖北省公路水运工程招标投标活动的企业，须提供《信用

承诺书》（见注释格式)，并如实报告企业信用状况(见投标文件格式)。

二、依法禁止下列企业参与湖北省公路水运工程招投标活动：

(一)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

(二)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；

(三)企业或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

(四)投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且未出现按照联合惩戒的要求被有关行政主管部门禁止投标

的情。

（五）其他：

(1)投标人处于被责令停业、接管、冻结、或清算、破产状态；

(2)投标人被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

(3)投标人被列为湖北省交通运输厅2018年以来湖北省高速公路建设市场施工企业信用等级评定且信用等级评定为D的单位，且也被列入交通运输部《关于公

布2018/2019/2020/2021年公路施工企业信用评价全国综合评价结果的公告》信用等级评定为D。

注：______________________________________________________________。

附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)

人员 数量 资格要求 在岗要求

项目经理 1

公路专业工程师及以上职称，持有公路工程专业

二级及以上建造师证和建设行政主管部门颁发的

安全生产B类证书。

目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目

撤离。

项目总工 1 公路专业工程师及以上职称。

注：______________________________________________________________。

附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求) 

人员 数量 资 格 要 求

测量负责人 1 公路专业工程师及以上职称。

试验检测负责人 1

公路专业工程师及以上职称，具有交通主管部门颁发的公路工程试验检测工程师资格

证。

施工负责人 1 工程师及以上职称。

财务负责人 1 助理会计师及以上职称。

安全负责人 1 持有 C类安全生产考核合格证。

注：______________________________________________________________。

备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平

台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。



S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程(HBGS-202305GL-003001001)招标公告

招标编号：HBGS-202305GL-003001001

1.招标条件

    本招标项目S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程已由随州市交通运输局文件以《关于S425余店街北至余店街南、

S426西衡山至余店街路面大修工程施工图设计的批复》随交发【2023】25号批准建设，项目业主为广水市公路管理局,建设资金来自部省补助资

金。招标人为广水市公路管理局，招标代理机构为湖北兴立众工程咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街 

建设规模：（1）S425余店街北至余店街南路面大修工程项目起于余店街北（里程桩号 K13+000)，止于余店街南（里程桩号 K16+000)，路线全

长3km。（2）S426西衡山至余店街路面大修工程项目起于西衡山（里程桩号K31+000) ，止于余店街（里程桩号K32+794)，路线长度为

1.794km。

其他：/

2.2招标范围

招标范围：设计图纸及工程量清单中的全部内容

标段划分：一个标段

计划工期：180日历天，计划开工日期2023-06-23

合同估算价：536.17万元

  2.3其他：1、技术标准： 本项目维持现状道路60km/h的二级公路技术标准不变。 2、路面结构型式: 2.1、S425余店街北至余店街南路面大

修工程路面结构型式： (1)老路K13+000-K14+114、K15+060-K15+9O2、K15+932-K16+000段长 2024m，采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处

理＋5cm厚AC-20C 中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (2)老路K14+714-K14+900段长186m，采取挖除旧水泥面板并对旧水泥稳

基层病害采用Cl5砼局部挖补处理+18cm厚5％水泥稳定碎石＋5cm厚AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C SBS改性沥青砼。 (3)老路K14+900-K15+060段长

160m，采取将旧水泥面板打裂压稳后采用级配碎石调平+18cm厚4%水泥稳定碎石+18cm厚5%水泥稳定碎石＋5cm 厚 AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C

SBS 改性沥青砼。 (4)桥面铺装K14+654-K14+714、K15+902-K15+932段长90m,采取将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm后，洒布高粘度改性沥青防水

粘结层，最后铺筑5cm 厚AC-13C SBS 改性沥青砼层。 2.2、S426西衡山至余店街路面大修工程路面结构型式： (1)老路K31+000-K31+918、

K31+948-K32+192段长为1162m,采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处理+5cm厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C 细粒式SBS改性沥青砼。

(2)老路K32+192-K32+370、 K32+370-K32+570、K32+570-K32+794段长602m，采取挖除旧水泥面板后，对局部病害采用C15砼局部挖补处理，然

后铺设18cm5%水泥稳定碎石+5cm 厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (3)桥面铺装K31+918-K31+948段长为30m，采取

将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm 后，洒布高粘度改性沥青防水粘结层，最后铺筑5cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 3、主要工程数量：

3.1、S425余店街北至余店街南路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面371m3，挖除水泥稳定碎石510m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨

810m2，水泥路面打裂压稳960m2,18cm厚4%水泥稳定碎石底基层3008m2,18cm厚5%水泥稳定碎石基层2731m2,乳化沥青透层（PC-2)2731m2，改性

乳化沥青粘层（PCR)33091m2,高粘度改性沥青防水粘结层810m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)17911m2, 4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)

17911m2,5cm厚细粒式SBS 改性沥青砼(AC-13C)810m2。 3.2、S426西衡山至余店街路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面1213m3，挖除

水泥稳定碎石355m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨270m2, 18cm 厚4%水泥稳定碎石底基层2047m2,5%水泥稳定碎石调平层145m3,18cm厚5%水泥稳定

碎石基层4515m2,乳化沥青透层（PC-2) 4515m2，改性乳化沥青粘层（PCR)21945m2,高粘度改性沥青防水粘结层270m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-

20C)13230m2,4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)13230m2, AC-20沥青砼（调平层）81m3, 5cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)270m2。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备 ：本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施

工能力。

3.2本标段不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。

3.4本次招标本项目属于政府采购工程。

3.5本项目属性：项目整体预留专门面向中小企业采购。

3.6其它要求：本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网

址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主

体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2023年05月24日至2023年05月29日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA

数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平

台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文

件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2023年06月15日 09时00分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电

子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成

时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

    招标人不组织进行工程现场踏勘、不召开投标预备会。

7.评标办法

    本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。

8.发布公告的媒介

    本标段招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台http://www.hbbidcloud.cn/；广水市人民政府网http://www.guangshui.gov.cn）(发布

公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人: 广水市公路管理局 代理机构: 湖北兴立众工程咨询有限责任公司

地址: 广水市四贤路7号 地址: 广水市永阳大道40号

邮编: 邮编:

联系人: 毛女士 联系人: 付女士

电话: 0722-6241804 电话: 0722-6239009

传真: 传真:

电子邮件: 电子邮件:

网址: 网址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

2023年05月23日

附录:

附录1  资格审查条件(资质最低要求)

施工企业资质等级要求

 中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照，同时具有公路工程施工总承包三级及以上资质、路基路面养护乙

级及以上资质，持有效的施工安全生产许可证。

注：______________________________________________________________。

附录2  资格审查条件(财务最低要求)

施工企业财务要求

申请人需提供近三年(2019-2021年或2020-2022年)经审计的财务报告,每年营业收入不少于1000万。

注：______________________________________________________________。

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

施工企业业绩要求

2018年6月14日至今(以竣（交）工验收时间为准），近5年内独立完成过至少1项公路路面大修工程且合同金额不低于350万元（必须提供截止

招标公告发布之日前的业绩，业绩应提供中标公示网络截图、中标通知书、合同、竣（交）工验收报告的彩色扫描件）。

注：______________________________________________________________。

附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

施工企业信誉要求

一、 按照《省信用办关于全面建立信用承诺制度的通知》(鄂信用办[2018]34 号)文件的规定，参与湖北省公路水运工程招标投标活动的企业，须提供《信用

承诺书》（见注释格式)，并如实报告企业信用状况(见投标文件格式)。

二、依法禁止下列企业参与湖北省公路水运工程招投标活动：

(一)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

(二)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；

(三)企业或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

(四)投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且未出现按照联合惩戒的要求被有关行政主管部门禁止投标

的情。

（五）其他：

(1)投标人处于被责令停业、接管、冻结、或清算、破产状态；

(2)投标人被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

(3)投标人被列为湖北省交通运输厅2018年以来湖北省高速公路建设市场施工企业信用等级评定且信用等级评定为D的单位，且也被列入交通运输部《关于公

布2018/2019/2020/2021年公路施工企业信用评价全国综合评价结果的公告》信用等级评定为D。

注：______________________________________________________________。

附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)

人员 数量 资格要求 在岗要求

项目经理 1

公路专业工程师及以上职称，持有公路工程专业

二级及以上建造师证和建设行政主管部门颁发的

安全生产B类证书。

目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目

撤离。

项目总工 1 公路专业工程师及以上职称。

注：______________________________________________________________。

附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求) 

人员 数量 资 格 要 求

测量负责人 1 公路专业工程师及以上职称。

试验检测负责人 1

公路专业工程师及以上职称，具有交通主管部门颁发的公路工程试验检测工程师资格

证。

施工负责人 1 工程师及以上职称。

财务负责人 1 助理会计师及以上职称。

安全负责人 1 持有 C类安全生产考核合格证。

注：______________________________________________________________。

备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平

台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。



S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程(HBGS-202305GL-003001001)招标公告

招标编号：HBGS-202305GL-003001001

1.招标条件

    本招标项目S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程已由随州市交通运输局文件以《关于S425余店街北至余店街南、

S426西衡山至余店街路面大修工程施工图设计的批复》随交发【2023】25号批准建设，项目业主为广水市公路管理局,建设资金来自部省补助资

金。招标人为广水市公路管理局，招标代理机构为湖北兴立众工程咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街 

建设规模：（1）S425余店街北至余店街南路面大修工程项目起于余店街北（里程桩号 K13+000)，止于余店街南（里程桩号 K16+000)，路线全

长3km。（2）S426西衡山至余店街路面大修工程项目起于西衡山（里程桩号K31+000) ，止于余店街（里程桩号K32+794)，路线长度为

1.794km。

其他：/

2.2招标范围

招标范围：设计图纸及工程量清单中的全部内容

标段划分：一个标段

计划工期：180日历天，计划开工日期2023-06-23

合同估算价：536.17万元

  2.3其他：1、技术标准： 本项目维持现状道路60km/h的二级公路技术标准不变。 2、路面结构型式: 2.1、S425余店街北至余店街南路面大

修工程路面结构型式： (1)老路K13+000-K14+114、K15+060-K15+9O2、K15+932-K16+000段长 2024m，采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处

理＋5cm厚AC-20C 中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (2)老路K14+714-K14+900段长186m，采取挖除旧水泥面板并对旧水泥稳

基层病害采用Cl5砼局部挖补处理+18cm厚5％水泥稳定碎石＋5cm厚AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C SBS改性沥青砼。 (3)老路K14+900-K15+060段长

160m，采取将旧水泥面板打裂压稳后采用级配碎石调平+18cm厚4%水泥稳定碎石+18cm厚5%水泥稳定碎石＋5cm 厚 AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C

SBS 改性沥青砼。 (4)桥面铺装K14+654-K14+714、K15+902-K15+932段长90m,采取将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm后，洒布高粘度改性沥青防水

粘结层，最后铺筑5cm 厚AC-13C SBS 改性沥青砼层。 2.2、S426西衡山至余店街路面大修工程路面结构型式： (1)老路K31+000-K31+918、

K31+948-K32+192段长为1162m,采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处理+5cm厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C 细粒式SBS改性沥青砼。

(2)老路K32+192-K32+370、 K32+370-K32+570、K32+570-K32+794段长602m，采取挖除旧水泥面板后，对局部病害采用C15砼局部挖补处理，然

后铺设18cm5%水泥稳定碎石+5cm 厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (3)桥面铺装K31+918-K31+948段长为30m，采取

将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm 后，洒布高粘度改性沥青防水粘结层，最后铺筑5cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 3、主要工程数量：

3.1、S425余店街北至余店街南路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面371m3，挖除水泥稳定碎石510m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨

810m2，水泥路面打裂压稳960m2,18cm厚4%水泥稳定碎石底基层3008m2,18cm厚5%水泥稳定碎石基层2731m2,乳化沥青透层（PC-2)2731m2，改性

乳化沥青粘层（PCR)33091m2,高粘度改性沥青防水粘结层810m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)17911m2, 4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)

17911m2,5cm厚细粒式SBS 改性沥青砼(AC-13C)810m2。 3.2、S426西衡山至余店街路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面1213m3，挖除

水泥稳定碎石355m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨270m2, 18cm 厚4%水泥稳定碎石底基层2047m2,5%水泥稳定碎石调平层145m3,18cm厚5%水泥稳定

碎石基层4515m2,乳化沥青透层（PC-2) 4515m2，改性乳化沥青粘层（PCR)21945m2,高粘度改性沥青防水粘结层270m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-

20C)13230m2,4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)13230m2, AC-20沥青砼（调平层）81m3, 5cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)270m2。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备 ：本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施

工能力。

3.2本标段不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。

3.4本次招标本项目属于政府采购工程。

3.5本项目属性：项目整体预留专门面向中小企业采购。

3.6其它要求：本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网

址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主

体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2023年05月24日至2023年05月29日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA

数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平

台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文

件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2023年06月15日 09时00分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电

子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成

时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

    招标人不组织进行工程现场踏勘、不召开投标预备会。

7.评标办法

    本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。

8.发布公告的媒介

    本标段招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台http://www.hbbidcloud.cn/；广水市人民政府网http://www.guangshui.gov.cn）(发布

公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人: 广水市公路管理局 代理机构: 湖北兴立众工程咨询有限责任公司

地址: 广水市四贤路7号 地址: 广水市永阳大道40号

邮编: 邮编:

联系人: 毛女士 联系人: 付女士

电话: 0722-6241804 电话: 0722-6239009

传真: 传真:

电子邮件: 电子邮件:

网址: 网址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

2023年05月23日

附录:

附录1  资格审查条件(资质最低要求)

施工企业资质等级要求

 中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照，同时具有公路工程施工总承包三级及以上资质、路基路面养护乙

级及以上资质，持有效的施工安全生产许可证。

注：______________________________________________________________。

附录2  资格审查条件(财务最低要求)

施工企业财务要求

申请人需提供近三年(2019-2021年或2020-2022年)经审计的财务报告,每年营业收入不少于1000万。

注：______________________________________________________________。

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

施工企业业绩要求

2018年6月14日至今(以竣（交）工验收时间为准），近5年内独立完成过至少1项公路路面大修工程且合同金额不低于350万元（必须提供截止

招标公告发布之日前的业绩，业绩应提供中标公示网络截图、中标通知书、合同、竣（交）工验收报告的彩色扫描件）。

注：______________________________________________________________。

附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

施工企业信誉要求

一、 按照《省信用办关于全面建立信用承诺制度的通知》(鄂信用办[2018]34 号)文件的规定，参与湖北省公路水运工程招标投标活动的企业，须提供《信用

承诺书》（见注释格式)，并如实报告企业信用状况(见投标文件格式)。

二、依法禁止下列企业参与湖北省公路水运工程招投标活动：

(一)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

(二)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；

(三)企业或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

(四)投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且未出现按照联合惩戒的要求被有关行政主管部门禁止投标

的情。

（五）其他：

(1)投标人处于被责令停业、接管、冻结、或清算、破产状态；

(2)投标人被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

(3)投标人被列为湖北省交通运输厅2018年以来湖北省高速公路建设市场施工企业信用等级评定且信用等级评定为D的单位，且也被列入交通运输部《关于公

布2018/2019/2020/2021年公路施工企业信用评价全国综合评价结果的公告》信用等级评定为D。

注：______________________________________________________________。

附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)

人员 数量 资格要求 在岗要求

项目经理 1

公路专业工程师及以上职称，持有公路工程专业

二级及以上建造师证和建设行政主管部门颁发的

安全生产B类证书。

目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目

撤离。

项目总工 1 公路专业工程师及以上职称。

注：______________________________________________________________。

附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求) 

人员 数量 资 格 要 求

测量负责人 1 公路专业工程师及以上职称。

试验检测负责人 1

公路专业工程师及以上职称，具有交通主管部门颁发的公路工程试验检测工程师资格

证。

施工负责人 1 工程师及以上职称。

财务负责人 1 助理会计师及以上职称。

安全负责人 1 持有 C类安全生产考核合格证。

注：______________________________________________________________。

备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平

台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。



S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程(HBGS-202305GL-003001001)招标公告

招标编号：HBGS-202305GL-003001001

1.招标条件

    本招标项目S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街路面大修工程已由随州市交通运输局文件以《关于S425余店街北至余店街南、

S426西衡山至余店街路面大修工程施工图设计的批复》随交发【2023】25号批准建设，项目业主为广水市公路管理局,建设资金来自部省补助资

金。招标人为广水市公路管理局，招标代理机构为湖北兴立众工程咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：S425余店街北至余店街南、S426西衡山至余店街 

建设规模：（1）S425余店街北至余店街南路面大修工程项目起于余店街北（里程桩号 K13+000)，止于余店街南（里程桩号 K16+000)，路线全

长3km。（2）S426西衡山至余店街路面大修工程项目起于西衡山（里程桩号K31+000) ，止于余店街（里程桩号K32+794)，路线长度为

1.794km。

其他：/

2.2招标范围

招标范围：设计图纸及工程量清单中的全部内容

标段划分：一个标段

计划工期：180日历天，计划开工日期2023-06-23

合同估算价：536.17万元

  2.3其他：1、技术标准： 本项目维持现状道路60km/h的二级公路技术标准不变。 2、路面结构型式: 2.1、S425余店街北至余店街南路面大

修工程路面结构型式： (1)老路K13+000-K14+114、K15+060-K15+9O2、K15+932-K16+000段长 2024m，采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处

理＋5cm厚AC-20C 中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (2)老路K14+714-K14+900段长186m，采取挖除旧水泥面板并对旧水泥稳

基层病害采用Cl5砼局部挖补处理+18cm厚5％水泥稳定碎石＋5cm厚AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C SBS改性沥青砼。 (3)老路K14+900-K15+060段长

160m，采取将旧水泥面板打裂压稳后采用级配碎石调平+18cm厚4%水泥稳定碎石+18cm厚5%水泥稳定碎石＋5cm 厚 AC-20C沥青砼+4cm厚AC-13C

SBS 改性沥青砼。 (4)桥面铺装K14+654-K14+714、K15+902-K15+932段长90m,采取将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm后，洒布高粘度改性沥青防水

粘结层，最后铺筑5cm 厚AC-13C SBS 改性沥青砼层。 2.2、S426西衡山至余店街路面大修工程路面结构型式： (1)老路K31+000-K31+918、

K31+948-K32+192段长为1162m,采取将旧水泥路面病害处治合格、贴缝处理+5cm厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C 细粒式SBS改性沥青砼。

(2)老路K32+192-K32+370、 K32+370-K32+570、K32+570-K32+794段长602m，采取挖除旧水泥面板后，对局部病害采用C15砼局部挖补处理，然

后铺设18cm5%水泥稳定碎石+5cm 厚AC-20C中粒式沥青砼+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 (3)桥面铺装K31+918-K31+948段长为30m，采取

将既有桥面水泥砼铺装铣刨1cm 后，洒布高粘度改性沥青防水粘结层，最后铺筑5cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼。 3、主要工程数量：

3.1、S425余店街北至余店街南路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面371m3，挖除水泥稳定碎石510m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨

810m2，水泥路面打裂压稳960m2,18cm厚4%水泥稳定碎石底基层3008m2,18cm厚5%水泥稳定碎石基层2731m2,乳化沥青透层（PC-2)2731m2，改性

乳化沥青粘层（PCR)33091m2,高粘度改性沥青防水粘结层810m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)17911m2, 4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)

17911m2,5cm厚细粒式SBS 改性沥青砼(AC-13C)810m2。 3.2、S426西衡山至余店街路面大修工程主要工程数量：挖除水泥砼路面1213m3，挖除

水泥稳定碎石355m3,1cm厚水泥砼桥面铺装铣刨270m2, 18cm 厚4%水泥稳定碎石底基层2047m2,5%水泥稳定碎石调平层145m3,18cm厚5%水泥稳定

碎石基层4515m2,乳化沥青透层（PC-2) 4515m2，改性乳化沥青粘层（PCR)21945m2,高粘度改性沥青防水粘结层270m2,5cm厚中粒式沥青砼(AC-

20C)13230m2,4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)13230m2, AC-20沥青砼（调平层）81m3, 5cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)270m2。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备 ：本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施

工能力。

3.2本标段不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。

3.4本次招标本项目属于政府采购工程。

3.5本项目属性：项目整体预留专门面向中小企业采购。

3.6其它要求：本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网

址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主

体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2023年05月24日至2023年05月29日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA

数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平

台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文

件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2023年06月15日 09时00分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电

子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成

时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

    招标人不组织进行工程现场踏勘、不召开投标预备会。

7.评标办法

    本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。

8.发布公告的媒介

    本标段招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台http://www.hbbidcloud.cn/；广水市人民政府网http://www.guangshui.gov.cn）(发布

公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人: 广水市公路管理局 代理机构: 湖北兴立众工程咨询有限责任公司

地址: 广水市四贤路7号 地址: 广水市永阳大道40号

邮编: 邮编:

联系人: 毛女士 联系人: 付女士

电话: 0722-6241804 电话: 0722-6239009

传真: 传真:

电子邮件: 电子邮件:

网址: 网址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

2023年05月23日

附录:

附录1  资格审查条件(资质最低要求)

施工企业资质等级要求

 中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照，同时具有公路工程施工总承包三级及以上资质、路基路面养护乙

级及以上资质，持有效的施工安全生产许可证。

注：______________________________________________________________。

附录2  资格审查条件(财务最低要求)

施工企业财务要求

申请人需提供近三年(2019-2021年或2020-2022年)经审计的财务报告,每年营业收入不少于1000万。

注：______________________________________________________________。

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

施工企业业绩要求

2018年6月14日至今(以竣（交）工验收时间为准），近5年内独立完成过至少1项公路路面大修工程且合同金额不低于350万元（必须提供截止

招标公告发布之日前的业绩，业绩应提供中标公示网络截图、中标通知书、合同、竣（交）工验收报告的彩色扫描件）。

注：______________________________________________________________。

附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

施工企业信誉要求

一、 按照《省信用办关于全面建立信用承诺制度的通知》(鄂信用办[2018]34 号)文件的规定，参与湖北省公路水运工程招标投标活动的企业，须提供《信用

承诺书》（见注释格式)，并如实报告企业信用状况(见投标文件格式)。

二、依法禁止下列企业参与湖北省公路水运工程招投标活动：

(一)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

(二)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；

(三)企业或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

(四)投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且未出现按照联合惩戒的要求被有关行政主管部门禁止投标

的情。

（五）其他：

(1)投标人处于被责令停业、接管、冻结、或清算、破产状态；

(2)投标人被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

(3)投标人被列为湖北省交通运输厅2018年以来湖北省高速公路建设市场施工企业信用等级评定且信用等级评定为D的单位，且也被列入交通运输部《关于公

布2018/2019/2020/2021年公路施工企业信用评价全国综合评价结果的公告》信用等级评定为D。

注：______________________________________________________________。

附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)

人员 数量 资格要求 在岗要求

项目经理 1

公路专业工程师及以上职称，持有公路工程专业

二级及以上建造师证和建设行政主管部门颁发的

安全生产B类证书。

目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目

撤离。

项目总工 1 公路专业工程师及以上职称。

注：______________________________________________________________。

附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求) 

人员 数量 资 格 要 求

测量负责人 1 公路专业工程师及以上职称。

试验检测负责人 1

公路专业工程师及以上职称，具有交通主管部门颁发的公路工程试验检测工程师资格

证。

施工负责人 1 工程师及以上职称。

财务负责人 1 助理会计师及以上职称。

安全负责人 1 持有 C类安全生产考核合格证。

注：______________________________________________________________。

备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平

台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。


